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1. Service-Mode

1.1 Treiber

Der ServiceMode benétigt einen USB-Treiber, der noch installiert werden muss. Sie finden ihn im
Installationsverzeichnis im Ordner / "Treiber".

Das Programm welches den Treiber installiert heisst: "Cts_Driver_Installer". Sobald Sie den Treiber
installiert haben, kann der CLX.G75+ Configurator benutzt werden.

Die .dll Dateien missen sich im selben Ordner wie die "CLXG75plusConfigurator.exe" befinden.
Ansonsten kann der Konfigurator den CLX.G75+ nicht konfigurieren oder gestartet werden.

1.2 Service-Mode einschalten

Um in den Service-Mode vom G75+ zu kommen, muss man beim Starten des Gerates ein Dokument
im Eingabefach haben.

Wir empfehlen Ihnen, das Dokument festzuhalten, damit es nicht durch gezogen werden kann.

Wourde der Service-Mode erfolgreich eingestellt, , piepst” der CLX.G75+ 3 mal und die LED beginnt
grin zu blinken. Das bedeutet, dass der Service-Modus aktiviert ist. Wenn es ein weiteres mal
.piepst” und die LED Leuchte rot zu blinken beginnt, bedeutet es, dass der CLX.G75+ mit dem PC
verbunden ist.
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1.3 Service-Mode ausschalten
Um den Service-Mode wieder auszuschalten, schalten Sie den CLX.G75+ aus.

Beim nachsten Start des CLX.G75+ benutzt er die neuen Config-Files.

2. Konfigurations Tool
2.1 Ablauf

Mit dem CLX.G75+Configurator kann der CLX.G75+ auf 2 Zahlungssoftwaremoglichkeiten
konfiguriert werden. Die zweite Méglichkeit (Config file 2) ist optional und muss nicht zwingend
benutzt werden.

About Help

Config file 1

Config file 2

Keyboard type

@ German

French
halian
English

e Beieinem Klick auf einen der "..." Buttons geht das Fenster auf mit welchem man ein
Konfigurationsfile auswéhlen kann. Die Config-Files finden Sie im Ordner "ConfigFiles".
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Dieser befindet sich an derselben Stelle wie das CLX.G75+ Configurator Programm. Wahlen
Sie hier lhre gewiinschte Zahlungssoftware aus.

> ~@erEn-

Date modified Type *
02.03.2011 0943 Text D
02.03.2011 0913 Text Dy
i 14.03.2011 16:40 Tet Dv
|| BSSA - Global Office v2.01 08.03.2011 11:33 Text De
BUERO-COMPUTER txt 01.03.2011 0914 Tet D

Businettt 03.03.2011 0901 Text D

| BUSPRO Winterthur.tt 01.03.2011 12:36 Tt Dy
. CashComm Pro Softcrew AG.xt 02.03.2011 09:18 Text Ov
| CashMan - Betriebswintschaftliche Software.... 02.03.2011 0908 Text De
. CCE Centro di calcolo elettronico.tat 01.03.2011 0924 Tet Dv
L aChe 02.03.2011 09:16 Tet D
|| Clientis (RBA).txt 08.03.2011 11:25 Tot Dy

l‘ CLXPayMaker bt ~ 08,03.2011 15:04 Text .D' ~

File pame {CLX PayMsker -l [ Qpen l
Fies of type [0 fles e) ~l Cancel |

e Keyboard type kontrollieren. Standardmadssig ist "German" eingestellt.
e Mit einem Klick auf ,Save" werden die Daten dem CLX.G75+ Ubermittelt.

e Mit einem Klick auf Exit, wird das Programm beendet.
e Schalten Sie den CLX.G75+ aus, um den Service Modus zu beenden.
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2.2 About

CLX.G75+ Config

About Help

Config file 1

Config file 2

Keyboard type
@ German
French
alian
English

Mit einem Klick auf ,About" wird die Programmversion sichtbar. Ausserdem sehen Sie, welche
FirmWare Version auf dem CLX.G75+ lauft. Die Modelnummer wird ebenfalls angezeigt.

Ausserdem ist ersichtlich, ob eine Connection zum CLX.G75+ besteht.

Bei einer Verbindung mit dem CLX.G75+ kommt folgende Meldung:

Version 1.0.0
FwVersion: 2.02
Model: L75CR

OK

Wenn keine Verbindung besteht erscheint dieser Hinweis:

CLX.GT5+ Configurate

- Version 1.0.0
lo' FwVersion: --

= Model: --

Zur Kontrolle, was der Grund fiir die Verbindungsprobleme sein kdnnte, klicken Sie auf "Wichtigen
Fehlermeldungen".
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3. Fehlermeldungen
3.1 Wichtige Fehlermeldungen

Ein Connection Error kann auftreten, wenn der CLX.G75+ nicht angeschlossen, ausgeschaltet oder
nicht im Service-Mode ist.

'6" Download failed
- No Connection to CLX.G75+

OK |

Falls keine Verbindung zustande kommt, obwohl sich der CLX.G75+ im Service-Mode befindet und
mit dem USB-Kabel an ihrem Computer angeschlassen ist, installieren Sie den Treiber neu.

Sollte das nichts bewirken, kontrollieren Sie ob die "CLXG75plusConfigurator.exe" im gleichen
Ordner ist wie "CtsLApi.dlIl".

Wenn Sie alles tiberprift haben und trotzdem keine Verbindung besteht, wenden Sie sich an
unseren Support.

Der ,File not found or file error" kann auftreten, wenn kein Config File ausgewahlt ist oder das
ausgewadbhlte File in der Zwischenzeit verschoben oder umbenannt wurde.

CLX.G75+ Configur.

,Q\ Download failed
L 4 File not found or file error

OK
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4. Bendtigen Sie Hilfe?
4.1 Support

Haben Sie Fragen oder Probleme, dann wenden Sie sich an unser Supportteam, es wird lhnen gerne
zur Verfligung stehen.

Sie erreichen uns unter:

Telefon: +41 58 404 85 85 (normale Telefongebiihren)
E-Mail:  giromat@crealogix.com
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